
Composto oleoso 100% vegetal em solução alcoólica, indicado para uso como desmoldante. Proporciona
ótimo acabamento superficial e mantém as fôrmas limpas
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Aplicar o produto sobre os moldes ou fôrmas de modo que toda superfície receba o óleo, sempre evitando
o excesso. Pode ser aplicado com pincel, trincha, boneca de pano, espuma ou em forma de pulverização.

Aplicar o desmoldante OLEOMIX-14 em intervalo não inferior a 1 hora antes da concretagem.

PROPRIEDADES

Alto rendimento;

Proporciona ótimo acabamento superficial;

Elimina e/ou reduz as bolhas;

Mantém as fôrmas limpas;

Pronto para uso.

MODO DE USO

Ideal para todos os tipos de artefatos à base de concreto produzidos em fôrmas metálicas e madeira.

RECOMENDAÇÕES

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas e distantes de fontes de calor e ignição.

ARMAZENAMENTO

OLEOMIX-14 é um composto totalmente vegetal, no entanto, deve-se evitar o contato prolongado com a
pele e não deve ser ingerido. Em caso de contato com a pele lavar com água limpa e sabão. Em caso de
ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Embalagens de 50, 200 e 1000 litros. 

EMBALAGENS

Até 12 meses após a data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

VALIDADE

Para maiores informações, consulte a FISPQ do produto.


