
É um retardador de pega para cimento. Possibilita programar o início da pega do cimento em até 24 horas
e pode ser usado em argamassa e concreto.

RETARDER
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Possibilita programar o início da pega do cimento em até 24 horas;
Pode ser usado em argamassa e concreto.

PROPRIEDADES

RETARDER deve ser diluído em parte da água de amassamento ou adicionado diluído em um pouco de
água após o concreto ou argamassa prontos. 

MODO DE USO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas.

ARMAZENAMENTO

RETARDER não tóxico e não é inflamável. Manuseado normalmente não apresenta perigo ao usuário,
contudo não deve ser ingerido. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio
médico imediatamente. Em contato com a pele, olhos ou mucosas lavar com água limpa e corrente em
abundância. 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Embalagens de 50, 200 e 1050 quilos. 

EMBALAGENS

12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

VALIDADE

DOSAGEM

Como referência: 0,07% sobre o peso do cimento retarda a pega em aproximadamente 01 hora.

A dosagem é orientava, sendo indispensável a realização de ensaios práticos ou laboratoriais para
definição da dosagem adequada, considerando o efeito desejado e as variáveis: tipo de cimento,
temperatura ambiente e outros fatores que influenciam a pega do cimento.

Para maiores informações, consulte a FISPQ do produto.


